Инструкция  по использованию

Sapphire Conditioner (Сапфир Кондиционер)

Гель для протравливания  содержит 37% фосфорной кислоты и обладает отличной тиксотропией. Гель поставляется в шприцах  по 2.5 и 5 мл  в комплекте с тонкими аппликационными насадками, благодаря чему можно просто и точно сделать аппликацию на те участки, которые также  предусмотрены  для протравливания.

Подготовка  шприца с гелем для протравливания:

При подготовке рекомендуется снять колпачок и заменить его на аппликационную насадку. При необходимости насадку можно немного изогнуть для облегчения  аппликации геля.

Меры предосторожности при использовании:

Выдавить первую маленькую капельку геля на блок для замешивания. Таким образом, можно предотвратить появление первой большой порции материала  в связи со скопившимся в шприце  воздухом.

Аппликация  геля для протравливания:

Необходимо нанести  гель для протравливания на поверхности эмали и дентина, начиная от  эмалевого  края на 20 секунд. Время протравливания увеличивается до 60 секунд для молочных зубов или зубов с большим количеством фтора. В течение  последующих 20 секунд  рекомендуется промыть эти поверхности  струёй воды и просушить чистой струёй воздуха без содержания масла. Дентин не следует пересушивать, т.к. очень важно для  функций  применяемой  в дальнейшем  адгезивной системы  наличие влажного дентина. Протравленный  эмалевый край  должен быть матово-белым.

Меры предосторожности при протравливании:

Очень важно не загрязнять уже протравленные поверхности. В случае загрязнения необходимо ее очистить и снова, как описано выше, протравить эту поверхность. Избегать контакта геля для протравливания с кожей, слизистой и глазами. В противном случае данные участки промыть большим количеством воды.
Аппликация  адгезива:

Соответствующий адгезив (например, Sapphire Bond) нанести при помощи кисточки на протравленные и подсушенные поверхности эмали и дентина согласно инструкциям по использованию.

Реставрации, отверждение и финировка:

Ссылка на соответствующую инструкцию  по использованию.

Хранение:  

Хранение материала при температуре не выше 25 градусов Цельсия.
Distributor:
TBI® Company, 6/2 Ostozhenka Str.

RU-119034 Moscow 
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Manufacturer: S&C Polymer GmbH, Elmshorn, Germany
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